智能仪表快速使用说明书

一、注意事项
◆ 本记录仪主机不防水，使用时切勿将记录仪主机置于露天环境或者液体中，避免与腐蚀性气体和液体接触
◆ 本记录仪采用塑料外壳，请防止酸碱等化学品对外壳的腐蚀
◆ 请不要将记录仪（包含传感器）放在超出本记录仪工作温湿度区域的环境中，否则有可能出现不可预期的结果

◆ 记录仪采用内置 3.6V 锂电池供电，不可充电，不允许短路，遇火会发生爆炸，请务必远离火源。废旧电池请妥善处理，保护环境

◆ 本记录仪支持外部供电电压为 7~16V 直流，推荐使用本公司配套的电源适配器

◆ 本记录仪出现故障时，非本公司专业人员请勿自行拆卸维修，无需更换电池，请严格按照说明书中的操作步骤进行
二、技术参数

◆ 测量范围：  -40℃～85℃（整机投入温度-30℃～70℃）
◆ 精    度：  ±0.5℃（全程）
◆ 记录容量：  16384组
◆ 记录间隔： 1秒～24小时连续可调
◆ 通讯接口：  USB接口或RS485接口

◆ 外形尺寸：  97.5×78×32.5 mm
三、软件安装

放入光盘，复制rar文件--- >粘贴到合适的磁盘 --- >解压rar文件--- >安装相关文件 --- >安装成功 --- >运行软件
四、设备操作

1、将设备插入USB接口，显示检测到设备对话框，第一次需安装驱动，点击下一步选择[自动安装软件]至完成
2、记录仪与上位机软件自动连接，识别过程结束后，设备内部已组态参数自动显示在左侧的属性显示栏

五、启动设备『组态参数』
在使用记录仪之前，需先启动设备，组态用户所需的参数，方法

如下：
1、 单击工具栏中『组态』按钮，出现提示对话框选择是否重新组态
2、 单击[是]按钮，随后出现设备信息检索画面
3、 单击[下一步]按钮到通道信息设置画面，设置各通道的记录或

报警相关功能
4、 设置完通道信息后单击[下一步]按钮到组态、系统等参数信息设

置画面，用户请根据需求进行设置

5、 设置完参数信息后，单击[下一步]按钮确认将重新组态的设备参
数，无误则单击[完成]，软件会自动更新设备新组态的运行参数

6、 组态成功后，弹出组态成功提示对话框，确定后用户可将设备从
USB接口取下，放入被测试环境中开始工作

六、下载数据/在线采集
1、下载数据：当测量过程结束后，可将设备插入USB接口，打开记录仪上位机软件，单击工具栏中『下载』按钮，选择好处理方式，软件自动将设备中已记录的数据下载到上位机中来查看数据或曲线，下载的数据可另存到电脑中，亦可直接进行打印，下载软件操作说明见上位机『帮助』内容
2、在线采集：当测量过程中时，请将设备插入USB接口，打开上位机软件，单击工具栏中『实时通讯』按钮，软件可进行在线采集实时数据，在线采集到的数据可另存到电脑中，亦可直接进行打印
七、参数说明
1、立即启动：组态完成后系统立即开始记录数据
2、定时启动：当时间到达组态设定的定时启动时间时系统开始记录
3、手动启动：系统通过按钮来开始记录
4、记满停止：当数据存储饱和时，记录仪自动停止记录

5、定时停止：当时间到达设定的停止时间时，记录仪自动停止记录

6、次数停止：当记录次数到达设定的次数时，记录仪自动停止记录

7、软件停机：用户可通过记录仪上位机分析软件中的『停机』按钮

来设置记录仪停止

8、继续保存：下载数据后继续保存原有的存储数据

9、下载后删除：下载数据后，记录仪中存储的记录数据被自动删除

10、记录间隔：记录数据间隔。决定了多长时间记录一次数据

11、采样周期：记录仪采样刷新间隔

12、已用容量：显示记录仪中已经记录了多少组数据
13、报警上下限：设置传感器的报警上下限，如果报警已开，实际
数据在超过相应限值与回差的和或差时，才会产生或消除报警信号
14、报警回差：报警回差是为了防止仪表在报警点附近多次的重复
报警，例如设置的量程范围为0~100，高报警点为80，低报警点为
20，设置报警回差是5.0%，则当发生了高报警以后，仪表在测量值
小于80-100*5%=75时，才撤销此次报警，同理，当发生了低报警以
后，仪表在测量值大于20+100*5%=25时，才撤销此次报警
15、报警延时：报警延时时间
16、线性调整：允许用户调整显示值的偏差值，显示值=测量值+调
整值，一般情况下，应将调整值设置为0
17、通道位号：各通道的位号名称，可自由组态
18、工程单位：各通道的工程单位，可自由组态
19、量程范围：用户自定义量程范围，分上限与下限，可自由组态

八、按钮使用说明
1、启动方式为手动启动时，记录仪可通过按钮启动记录，按下侧面板上的GO按钮3秒，记录仪开始启动记录数据

2、启动方式为手动启动且停止方式为记满停止时，按钮开关机功能开始生效，当按下侧面板上的GO按钮3秒，记录仪开始启动记录数据，同样按下GO按钮3秒，记录仪停止记录。再次按GO按钮3秒可重新开机进行记录数据，该操作的有效次数为6次，即允许6次停机操作，6次停机之后按钮失效无法再开机，需通过上位机分析软件进行重新组态

3、非开关机模式下，系统组态了报警功能，当记录仪处于报警状态蜂鸣器鸣叫时，按GO按钮3秒可消除蜂鸣器声音

九：常见故障分析排除
记录仪和计算机连接失败
原因：USB端口驱动安装不正确或者端口号选择错误。
解决办法：在设备管理器中查看端口号，如果没有安装驱动程序，请插入安装光盘到光驱，安装端口驱动到相应目录
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