注意事项
· 本系列仪表适用于一般工业场合，如有特殊的使用要求请另行设置保护装置

· 请使用额定电压的供电电源，正确接线，妥善接地，接通电源后，请不要触摸仪表后部的接线端子，以防触电　

· 为了您和仪表的安全，请勿带电安装

· 切勿在有可燃或爆炸性气体的环境中使用

· 仪表的安装位置请保证通风顺畅　

· 仪表在靠近电源动力线，强电场，强磁场或交流接触器干扰的场合应采取相应的屏蔽措施　

· 为避免测量误差，传感器是热电偶时，请使用相应的补偿导线　传感器是热电阻时，要使用三根规格相同而且电阻值小于10Ω的铜导线，否则会造成测量误差　

· 擦拭仪表时请用干净软布，切勿蘸取酒精、汽油等有机溶剂；如果仪表进水，请立即断电，停止使用　

· 为延长仪表的使用寿命，请定期进行保养和维护

· 开箱时如发现仪表因运输而致的破损，请与厂家联系　

· 请勿自行维修和拆卸仪器

· 开箱后请仔细核对装箱清单，装箱清单如下：
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	1
	流量积算仪
	台
	1
	

	2
	说明书
	本
	1
	

	3
	安装支架（含螺钉）
	根
	2
	

	4
	产品合格证/保修卡
	份
	1
	

	5
	RS-232C通讯线
	根
	
	可选配件

	6
	RS-232C/485转换模块
	个
	
	可选配件

	7
	RS-232C/CAN转换模块
	个
	
	可选配件

	8
	上位机软件（光盘）
	张
	
	可选配件
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一、技术指标
· 『显示』 

屏幕： 128*64点阵单色屏液晶显示器（LCD）
精度： 实时显示：±0.2% F.S.

    追忆精度：±0.2% F.S.

（注：热电偶应去掉冷端误差）

· 『处理器』
    采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核
· 『输入功能』
流量通道：模拟量信号:4-20mA、0-10mA、0-5V、1-5V等信号；

频率信号:PI（范围：0-5000HZ，最大范围可定制）

温度通道：B、E、J、K、S、T、0-20mV、0-100mV、0-5V、1-5V、0-10mA、4-20mA、Pt100、Cu50等信号

压力通道：4-20mA、0-10mA、0-5V、1-5V等信号
注：其它输入信号（如开关量输入（DI））或分度号（如PT1000）需在订货时注明
· 『输出功能』
    配电输出：同时提供12VDC及24VDC两组配电，12VDC标准配电＜60mA（最大负载能力可定制），24VDC标准配电＜60mA（最大负载能力可定制）
    变送输出：支持1路流量通道的4-20mA标准电流变送输出，负载能力750Ω（最大），方便了显示仪表或DCS/PLC的采集，实现了信号的长距离传输
    继电器报警输出：最多支持4路继电器报警输出，触点容量1A@220VAC/1A@30VDC，可组态上上限、上限、下限、下下限报警

· 『串口通讯』
通讯接口：RS232C或RS485，支持Modbus RTU协议，波特率----（1200、4800、9600、19200、38400、57600）
· 『供电电源』
    供电电源：220VAC，50HZ交流电源供电；支持24VDC（18VDC-36VDC）直流电源供电；支持12VDC（9VDC-18VDC）
直流电源供电（直流供电需在订货时注明）
· 『保护功能』
    断电保护： 内置存储器保护参数，断电后永久保存

    时钟保护：集成硬件时钟，掉电后也能准确运行

· 『误差精度』
    热电偶冷端补偿误差： ±2℃

时钟误差： ±2 秒/天

· 『工作环境』
环境温度： 0～50℃（避免日光直晒）

环境湿度： 0～85%R.H（无凝结）

（禁止在易燃、腐蚀性环境下工作）

· 『仪表净重』
净重：≤1.0Kg
    注：技术指标为本系列仪表通用指标，功能配置请以实物为准。
          二、安装接线
· 仪表尺寸
[image: image66.wmf]r

*

DR

=

Q

K


       图2-1

· 端子接线（以实物为准）
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              图2-2

· 交/直流电源输入接线
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             图2-3

注：①工程现场选择的电源输入方式必须与仪表本身提供的  

      电源输入方式相一致；

    ②工程现场的供电电压须限制在仪表的承受电压范围内。
· 输入信号接线
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                     图2-4

注：流量通道模拟量信号（电流mA或电压V）和频率信号（PI）不可同时输入使用。
· 输出信号接线
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                           图2-5

· 继电器触点输出接线
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             图2-6
注：接线导线截面积：0.5～2.5mm2，转矩：50Nm。本仪表默

    认继电器为常开输出方式出厂。
· 变送器接线
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        图2-7
· 通讯接口定义及接线

	通讯接口
	     RS232C    
	RS485

	A/TX
	RXD
	A(+)

	B/RX
	TXD
	B(-)

	GND
	CGND
	/
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                          图2-8
      三、 使用模式及运行画面
· 『键盘功能』
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                          图3-1
· 『使用模式』
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                          图3-2
· 『运行画面』
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图3-3
注：①当处于总貌画面时，按【确认键】相互切换大小总貌，处于小总貌画面时，当单屏不能显示所有参数时，可按【向下键】或【向上键】手动循环滚动显示其余的参数。
②当处于数显画面时，按【向下键】或【向上键】或【向左键】或【向右键】可手动切换各通道数显画面，也可在[系统]组态里设置[切换]参数来达到各通道数显画面自动循环切换的效果。
③当处于查询列表画面时，按【确认键】可进入光标停留处的子级列表画面，处于各子级列表画面时按【菜单键】可退出到查询列表画面。
④报警列表里一组报警信息中上排为报警时间，下排为消报时间，未消报时显示--/--  --:--:--。
⑤掉电列表里一组掉电信息中上排为掉电时间，下排为上电时间。
四、组态及辅助操作
· 『组态』及『系统组态』
[image: image78.png]D1 B AR T B/ s A

DR IE S AT B RS

DIt IR B B B kAR

Pk 3% SR R S

Pk 3% SR R S

AN

HNBEFE





图4-1
· 同时按住【菜单键】和【确认键】一秒钟后，可进入『组态』画面。
· 『组态』初始密码为[00 00 00]，输入正确密码后按【确认键】可进入分级菜单，‘*’ 未消失代表密码错误或未按【确认键】进行确认。
· 『系统组态』参数定义：
 时间设定：设置仪表的系统日期和时间。
 用户密码：设置用户管理权限密码。
自动切换：代表数显画面各通道中彼此两通道画面之间循环切换的时间间隔，初始为0S，代表不自动切换。
冷端补偿：包含设定和外部两种模式。当光标停留在[冷端]

处时，按【确认键】可进入『冷端设置』组态进行两种模式的选择，[设定]模式下冷端设定值数值可调节，[外部]模式下冷端值自动捕捉，系统出厂默认为[外部]模式。
系统维护：主要起到恢复默认设置、清除报警/掉电列表等参数维护的作用，参数维护请慎重操作。

· 『流量组态』
[image: image79.bmp]
、

图4-2
· 模型
①[孔板]模型适用于差压式流量计如标准孔板、标准喷嘴
当光标处于[孔板]设置框按【确认键】进入可设置需本仪表开方或差压变送器开方。
    ②[频率型涡街]模型适用于涡街、涡轮流量计等
当光标处于[频率性涡街]设置框按【确认键】进入可设置需计频率值或计脉冲值。
③[线性]模型适用于电流输出型涡街流量计、电磁流量计等
· 质量流量运算公式
①差压式流量计：
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：仪表系数  
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：输入的孔板差压值   
[image: image5.wmf]r

：介质密度

②涡街式流量计（
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系数单位为次/
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：仪表系数   
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：涡街频率   
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：介质密度

③线性流量计：
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：仪表系数   
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：线性信号（体积值）  
[image: image20.wmf]r

：介质密度

· 差压/体积组态
[image: image21.wmf]
①当模型选为[孔板]时，可进入差压组态设置差压变送器信号类型、差压量程范围上下限、差压工程单位、调整B值等。
②当模型选为[线性]时，可进入体积组态设置线性信号类型、线性量程范围上下限、线性信号工程单位、调整B值等。

· 系数
1 当模型选为[孔板]时，流量仪表系数为：
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式中
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为最大质量流量，
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 为最大差压值，
[image: image24.wmf]r

为工作密度。
②当模型选为[频率型涡街]时，流量仪表系数
[image: image25.wmf]K

的单位为

  次/
[image: image26.wmf]3

m

，系数值同涡街流量计的仪表系数（若涡街流量计系数单位为次/L，则系数
[image: image27.wmf]K

为涡街流量计仪表系数值*1000）。
③当模型选为[线性]时，介质不补偿时流量系数
[image: image28.wmf]K

设为1，体  

  积组态中体积上限设为线性信号上限值所对应的流量值，体 

  积下限设为0。介质补偿时，密度参与运算，此时流量系数
[image: image29.wmf]K


  应当依据线性流量计运算公式求的。

· 单位
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· 切除
当测量信号较小时，测量误差较大，特别是在1%以下，精度将大大下降，工程上一般做归零处理，即切除小流量。

· 量程
用户自定义流量量程范围，分上限与下限，可自由组态。
修改量程上下限数值时按【菜单键】可以修改小数点位数，按【确认键】可进入辅助画面进行参数更改操作。

· 介质
从流量常用运算公式可以看出流体的流量与流体的密度有正比或开方正比关系，为了准确测量流体的流量，必须对流体的密度进行补偿，而大多数流体密度随工况的压力和温度的变化而变化，故对流体密度补偿即可转换成对流体进行温度和压力补偿。根据不同的流体介质，介质补偿方式分为：不补偿、一般气体、饱和蒸汽、过热蒸汽、天然气。

①不补偿

  当系统不带温压补偿时，[介质]组态中只能选择[不补偿]，此时 

  还需在介质组态里设置流体的工况密度
[image: image36.wmf]0
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。选择其他几种补偿方 

  式时，此密度默认为固定值1.000
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，且不参与运算。

②一般气体

  一般气体的补偿目的是要将工况体积转换成标况下的体积流量。

  一般气体的状态方程符合理想气体状态方程，工况密度
[image: image38.wmf]f
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  密度
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的关系符合下式：
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  ……式4.5     

   其中，标况温度
[image: image41.wmf]n
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＝20.00℃，标况压力（表压）
[image: image42.wmf]n
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＝0.000Mpa， 

   
[image: image43.wmf]f
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为工况温度，
[image: image44.wmf]f

P

为工况压力（表压）。

③饱和蒸汽

  饱和蒸汽的补偿目的是要得到质量流量。
  根据饱和蒸汽压力（或温度）密度表查得工况密度，实现压力（或 

  温度）补偿。此时流量模型孔板中的密度[image: image45.wmf]r

就是根据实际输入的

  压力（或温度）查饱和蒸汽压力（或温度）密度表得到的工况密

  度
[image: image46.wmf]f

r

。

④过热蒸汽

  过热蒸汽的补偿目的是要得到质量流量。
  根据过热蒸汽密度表查得工况密度，实现温度压力补偿。此时流 

  量模型孔板中的密度[image: image47.wmf]r

就是根据实际输入的压力和温度查过热蒸

  汽密度表得到的工况密度
[image: image48.wmf]f
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⑤天然气

  天然气的补偿目的是要将工况体积转换成标况下的体积流量。
  天然气的状态方程符合理想气体状态方程，工况密度
[image: image49.wmf]f

r

与标况密

  度
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的关系符合下式：

[image: image81.bmp]
 …………式4.6 

  其中，标况温度
[image: image51.wmf]n
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＝20.00℃，标况压力（表压）
[image: image52.wmf]n

P

＝0.000Mpa， 
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为工况温度，
[image: image54.wmf]f

P

为工况压力（表压），
[image: image55.wmf]n

Z

为天然气在标准状

  态下的压缩系数，
[image: image56.wmf]f

Z

为天然气在流动状态下的压缩系数。

· 标况温度
[image: image57.wmf]n

T

：指补偿后体积流量所对应的温度。当计算结果为体积流量时，应设置额定温度，其参数由用户确定，仪表默认为20.00℃。质量流量的计算结果与标况温度无关。
· 标况压力
[image: image58.wmf]n

P

：指补偿后体积流量所对应的压力。当计算结果为体积流量时，应设置额定压力，其参数由用户确定，仪表默认为0.000Mpa。质量流量的计算结果与标况压力无关。
· 标况密度
[image: image59.wmf]n
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：标况下（如：20.00℃，0.000Mpa（表压））的气体密度，单位为
[image: image60.wmf]3
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。
· 累积
起始日期：累积的起始日期，在此设定日期之前，流量不累加；  

到达此日期后，仪表开始对流量进行积算。起始日期，在第一

次使用累积时，必须要设置一个起始日，即使仪表显示的起始

日已经是需要的值时，也需更改后重新设置。

累积清零：清除以前所有的累积数据，包括总貌画面中的累积

值、列表查询中的日累积、月累积、年累积报表。

报表链接：快速链接到列表查询画面，以便快捷地查询各种累 

积报表。

· 常用气体标况密度

常用气体在1个标准大气压和20℃时的标况密度如下（单位均

为
[image: image61.wmf]3
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）：
    空气（干）：1.2041  氮气：1.1646  氧气：1.3302  氦气：0.1664
    氢气：0.0838  氪气：3.4835  甲烷：0.6669  乙烷：1.2500
    丙烷：1.8332  乙烯：0.9686  丙烯：1.7495  一氧化碳：1.165
    二氧化碳：1.829  硫化氢：1.4169  二氧化硫：2.726
· 『温度组态』及『压力组态』
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                           图4-3
· 方式

当温度/压力补偿为外部传感器输入时，方式选[外补]，当由内 

部给定时，需在[给定值]处设置给定温度/压力，方式选择通过

【向上键】或【向下键】来实现。

· 调整

允许用户调整显示值的偏差值，显示值=测量值+调整值，一般情况下，应将调整值设置为0。
· 滤波

滤波时间的设置有助于提高信号的平滑程度，其范围为0-99秒，滤波时间越长信号越平滑但响应越慢。
· 『功能组态』
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图4-4
· 报警组态
①报警阀值：HH、HI、LO、LL分别为上上限、上限、下限、下下限报警，其后数值为相应的报警阀值，实际数据在超过相应限值与回差的和或差时，才会产生或消除报警信号。
②报警触点：继电器编号，如触点01代表01号继电器。当信号值超出报警设定值时，与该触点号对应的继电器就会动作，触点闭合。若选择“无”，表示无论信号是否超限，继电器都不动作，但在报警列表中仍有报警记录。
③报警回差：报警回差是为了防止仪表在报警点附近多次的重复报警，例如设置的量程范围为0~100，高报警点为80，低报警点为20，设置报警回差是5.0%，则当发生了高报警以后，仪表在测量值小于80-100*5%=75时，才撤销此次报警，同理，当发生了低报警以后，仪表在测量值大于20+100*5%=25时，才撤销此次报警。
· 通讯组态
仪表支持与上位机的通讯操作，实现对仪表的实时监控等。通讯组态用于设置本机通讯方式、地址、波特率等参数的设置，方式分PC机和打印机（本系列仪表暂不支持打印功能），当方式为“PC机”时，波特率可选择，停止位和校验默认即可（需与上位机软件设置相对应）。通讯地址在001-255间可选，组成同一个通讯网络时，仪表的通讯地址不允许重复。

· 输出组态
    ①作用：默认变送量程时，AO在正作用下，变送范围上限对应输出20mA，变送范围下限对应输出4mA；AO在反作用下，变送范围上限对应输出4mA，变送范围下限对应输出20mA。
②信号来源：设定变送输出信号的来源通道，CH1为流量通道。
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  ③变送量程：

· 『辅助界面』
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图4-5
辅助界面主要用于自动切换设定、冷端补偿设定、报警上下限设置、量程上下限设置、K系数值等多位数参数调整，进入辅助界面可快速地调节多位数数值，一旦设置的数值超出可设置范围时，系统会提示超出参数可设范围，此时按上下键或者左右键即可重新对参数进行设置，按键操作请参考『键盘功能』。

五、故障分析及排除

本流量积算仪采用了先进的生产工艺，出厂前进行了严格的测试，大大提高了仪表的可靠性。常见的故障一般是操作或参数设置不当引起的。若发现无法处理的故障，请记录故障现象并及时通知当地代理商或者和我们联系。

表1是流量积算仪在日常应用中的几个常见故障：

	故障现象
	原因分析
	处理措施

	仪表通电不工作
	1》电源线接触不良
2》电源开关未闭合
	检查电源

	信号显示与实际不符
	1》组态中信号参数设定有误
2》接线错误

3》传感器未正常工作
	1》检查组态设置
2》检查信号线

3》检查传感器

	报警输出不正常
	1》报警极限设置错误
2》报警点被其它通道共享
	1》重新设定极限值
2》取消其它报警点

	配电输出遇到问题
	1》传感器与仪表接线错误
2》多个变送器供电超过本仪表标配的配电（特别是带显示表头的流量计功耗较大）
	1》正确接线
2》使用外部供电或返厂定制最大负载

	通讯不上
	1》通讯电缆线没接好

2》通讯参数设置错误

3》通讯串口设置错误
	1》正确连接通讯线
2》积算仪和PC机通讯参数设置相一致

3》设置正确的通讯COM口（确认未被其他程序占用）

	变送输出遇到问题
	1》 变送输出不来
2》 变送输出比例不协调
	1》 检查信号来源是否已开通
2》 设置正确的流量量程或调节输出量程


表1
附录一  使用实例
例1：用标准孔板测过热蒸汽质量流量

已知：  差压传感器:两线制4-20mA差压变送器，需仪表开方，

量程0.000～4.000KPa，对应体积流量范围0～500m3/h
压力传感器：两线制4-20mA压力变送器，量程0.00-0.50MPa
        温度传感器:Pt100
        工况情况：230℃，0.3MPa（表压），对应最大流量500m3/h
设置：  流量组态中: ‘模型’一栏设置为‘孔板’
            ‘单位’一栏设置为‘Kg/h’
‘系数K’一栏设置为‘331.4’
            ‘量程’一栏设置为‘0.0~879.0’

 差压组态中：‘类型’一栏设置为‘4～20mA’
                      ‘量程’一栏设置为‘0.000~4.000’

                   ‘单位’默认，其余参数用户自定义
介质组态中:‘介质’一栏设置为‘过热蒸汽’
            ‘标温’、‘标压’默认
 温度组态中:‘方式’一栏设置为‘外补’
            ‘类型’一栏设置为‘Pt100’
            ‘量程’一栏设置为‘0.0~500.0’
            ‘单位’默认，其余参数用户自定义
压力组态中:‘方式’一栏设置为‘外补’
            ‘类型’一栏设置为‘4-20mA’
            ‘量程’一栏设置为‘0.00~0.50’
            ‘单位’默认，其余参数用户自定义

K系数值和最大质量流量值计算过程：

通过查表，过热蒸汽在230℃，0.3MPa的工况下，密度为
1.757Kg/ m3。则最大流量值Q=500*1.757=878.5Kg/h，最大差压值
[image: image62.wmf]KPa
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，则经【式4.4】运算可得K=331.4，系数计算结果填入相应栏，质量流量量程上限稍大于实际质量流量值。

例2：用标准孔板配温度和压力测焦炉煤气（一般气体）体积流量

已知：  差压传感器:两线制4-20mA差压变送器，需仪表开方，

量程0～1600Pa，对应体积流量范围0～2500m3/h
压力传感器：两线制4-20mA压力变送器，量程0.00-1.00MPa
        温度传感器:Pt100
        工况情况：250℃，0.10MPa（表压），对应最大流量2500m3/h
设置：  流量组态中: ‘模型’一栏设置为‘孔板’
            ‘单位’一栏设置为‘m3/h’
‘系数K’一栏设置为‘1398.971’

            ‘量程’一栏设置为‘0~3000’

 差压组态中：‘类型’一栏设置为‘4～20mA’
                      ‘量程’一栏设置为‘0~1600’

                   ‘单位’一栏设置为‘Pa’
介质组态中:‘介质’一栏设置为‘一般气体’

‘标密’一栏设置为‘0.450’
            ‘标温’、‘标压’默认
 温度组态中:‘方式’一栏设置为‘外补’
            ‘类型’一栏设置为‘Pt100’
            ‘量程’一栏设置为‘0.0~500.0’
            ‘单位’默认，其余参数用户自定义
压力组态中:‘方式’一栏设置为‘外补’
            ‘类型’一栏设置为‘4-20mA’
            ‘量程’一栏设置为‘0.00~1.00’
            ‘单位’默认，其余参数用户自定义

K系数值和最大质量流量值计算过程：

经一般气体工况密度
[image: image63.wmf]f
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计算，一般气体在250℃，0.10MPa的工况下，密度为
[image: image64.wmf]f
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≈0.501Kg/ m3。最大差压值
[image: image65.wmf]Pa

1600

=

DR

，经【式4.4】运算可得K=1398.971，系数计算结果填入相应栏。
例3：涡街（电流）流量计配温度和压力测过热蒸汽质量流量

已知：  涡街传感器: 两线制4-20mA变送器，对应流量范围

0～1500 m3/h

压力传感器：两线制4-20mA压力变送器，量程0.00-1.00MPa
        温度传感器:Pt100
设置：  流量组态中: ‘模型’一栏设置为‘线性’
            ‘单位’一栏设置为‘t/h’
‘系数K’一栏设置为‘1.000’

            ‘量程’一栏设置为‘0.000~3.200’
体积组态中：‘类型’一栏设置为‘4～20mA’

‘单位’一栏设置为‘m3/h’
              ‘量程’一栏设置为‘0~1500’
介质组态中:‘介质’一栏设置为‘过热蒸汽’
‘标温’、‘标压’默认
温度组态中:‘方式’一栏设置为‘外补’
            ‘类型’一栏设置为‘Pt100’
            ‘量程’一栏设置为‘0.0~500.0’
            ‘单位’默认，其余参数用户自定义

压力组态中:‘方式’一栏设置为‘外补’
           ‘类型’一栏设置为‘4-20mA’
           ‘量程’一栏设置为‘0.00~1.00’
           ‘单位’默认，其余参数用户自定义

最大质量流量值计算过程：

工况情况：250℃，0.40MPa（表压）时，达最大质量流量。
通过查表，过热蒸汽在250℃，0.40MPa的工况下，密度为
2.114Kg/ m3。则质量流量Q=1500*2.114/1000=3.171 t/h。      例4：电磁流量计测水的体积流量

已知：  电磁传感器:两线制4-20mA变送器，对应流量范围

0.00～25.00 m3/h
设置：  流量组态中: ‘模型’一栏设置为‘线性’
            ‘单位’一栏设置为‘m3/h’
‘系数K’一栏设置为‘1.000’

            ‘量程’一栏设置为‘0.00~25.00’
体积组态中：‘类型’一栏设置为‘4～20mA’

‘单位’一栏设置为‘m3/h’
              ‘量程’一栏设置为‘0.00~25.00’
介质组态中:‘介质’一栏设置为‘不补偿’
例5：涡街（频率）流量计配压力测饱和蒸汽质量流量
已知： 涡街传感器：频率0-500Hz，K=5000次/ m3，对应体积流量范围0~360 m3/h
压力传感器：两线制4-20mA压力变送器，量程0.00-1.00MPa
设置： 流量组态中: ‘模型’一栏设置为‘频率型涡街’
            ‘单位’一栏设置为‘Kg/h’
‘系数K’一栏设置为‘5000’

            ‘量程’一栏用户根据现场流量值来设置
 介质组态中: ‘介质’一栏设置为‘饱和蒸汽’
                  ‘补偿’一栏设置为‘压力’

   压力组态中:‘方式’一栏设置为‘外补’
           ‘类型’一栏设置为‘4-20mA’
           ‘量程’一栏设置为‘0.00~1.00’
 最大质量流量值计算过程：
工况情况：0.75MPa（表压）时，达最大质量流量。
通过查表，饱和蒸汽在0.75MPa的工况下，密度为
4.400Kg/ m3。则质量流量Q=360*4.400=1584 Kg/h。        

例6：涡街（频率）流量计配温度和压力测过热蒸汽质量流量

已知：  涡街传感器: 频率0-5000Hz，K=5000次/ m3，对应体积流量范围0~3600 m3/h
压力传感器：两线制4-20mA压力变送器，量程0.00-1.00MPa
        温度传感器:Pt100
设置：  流量组态中: ‘模型’一栏设置为‘频率型涡街’
            ‘单位’一栏设置为‘t/h’
‘系数K’一栏设置为‘5000’

            ‘量程’一栏用户根据现场流量值来设置
介质组态中:‘介质’一栏设置为‘过热蒸汽’
            ‘标温’、‘标压’默认

 温度组态中:‘方式’一栏设置为‘外补’
            ‘类型’一栏设置为‘Pt100’
            ‘量程’一栏设置为‘0.0~500.0’
            ‘单位’默认，其余参数用户自定义

压力组态中:‘方式’一栏设置为‘外补’
            ‘类型’一栏设置为‘4-20mA’
            ‘量程’一栏设置为‘0.00~1.00’
            ‘单位’默认，其余参数用户自定义

最大质量流量值计算过程：

工况情况：300℃，0.75MPa（表压）时，达最大质量流量。
通过查表，过热蒸汽在300℃，0.75MPa的工况下，密度为
3.291Kg/ m3。则质量流量Q=3600*3.291/1000≈11.85 t/h。        

   （本仪表小总貌画面中也可查看工况密度）。
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